Serie 1 E88
(desde 12/2007)

Leyenda
. Bt .
Airbag Refuerzo de la LA Unidad de mando del
carroceria airbag
| — Generador de gas Amortiguador de gas Bateria de 12 voltios
18] [C]
‘ Pretensor de Deposito de Proteccion activa del
cinturén combustible peatdn

En esta sinopsis se representa el equipamiento maximo del vehiculo.

(C) 2011 BMW AG Munich, Alemania

Edicion 09/2011




Apertura del vehiculo

Estas indicaciones son validas exclusivamente para equipos de salvamento profesionales. Adicionalmente se
requieren conocimientos sobre el modo de accion y de funcionamiento de los sistemas de seguridad asi como
sobre las caracteristicas del vehiculo.

1. Las superficies identifican las zonas en las que se puede separar el techo. Las condiciones previas para
cortar la carroceria son tijeras modernas de alto rendimiento. Los aparatos de corte hidraulicos antiguos
pueden no resultar utiles.

Las tijeras de alto rendimiento deben ser empleadas debida y profesionalmente por personal formado.

2. Cerraduras de las puertas

3. Bisagras de la puerta

Informacioén importante

Se debera observar la informacién para las fuerzas de rescate; ver la guia de rescate.
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